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Akkreditierte Konformititsbewertungsstelte
Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit
Inspektionsstelle des Geschaftsfeldes Offentliche Gesundheit, ID: 0406

Marktgemeinde Bad Mitterndorf Datum: 02.10.2025

Rene Ziller Kontakt: Ing. Silke Konrath, MSc
Bad Mitterndorf 59 Tel.: +43(0)5 0555 61241
8983 Bad Mitterndorf Fax: +43 5055561208

E-Mail: silke.konrath@ages.at
Dok. Nr.: D-20842532

INSPEKTIONSBERICHT

iiber eine Inspektion gem. GNORM M 5874 im Rah der Trink verordnung / GLMB Kapitel B1 in der jeweils gilltigen Fassung
Der Inspektionsbericht umfasst Ortshefund, Priifbericht und Gutachten
Dieser Inspektionsbericht gilt nur fir den/die Untersuchungsauftrag/-auftriige der gegenstandlichen Auftragsnummer.
Dieser Inspektionsbericht darf nur im Gesamten vervielfiltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder versffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefiigt
werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 25124095

Kunde/Auftraggeber: Marktgemeinde Bad Mitterndorf, Giinter Pliem

Kundennummer: 6203371

Datum der Inspektion: siehe Datum/Daten der Probenahme(n)

Inspiziertes Objekt: Wasserversorgung Bad Mitterndorf

Anlagen-Id: M10770805

Leiterin der Inspektion: Ing. Silke Konrath, MSc

Rechnungsempfanger: Marktgemeinde Bad Mitterndorf, Bad Mitterndorf 59, 8983 Bad Mitterndorf
Inspektionsbericht ergeht an: Marktgemeinde Bad Mitterndorf, Rene Ziller

Marktgemeinde Bad Mitterndorf, Ginter Pliem

KOPIE
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ORTSBEFUND

Parameter Ergebnis N| K

Wasserversorgung der Marktgemeinde Bad Mitterndorf, A-8983

Bezeichnung der WVA Bad Mitterndorf 1
Inspektionstermin 17.09.2025 1
Durchgefihrt von AGES (ing. Konrath Silke, MSc/IMED Graz) 1
letzter Lokalaugenschein Auftrag 25069591 vom 26.05.2025 (Datum der Probennahme) 1
Voruntersuchungen Auftrag 25069591 (Ausstellungsdatum 11.06.2025) 1
Auftrag 24121758 (Ausstellungsdatum 04.10.2024)
Verteilte Wassermenge > 100 bis <= 1 000 m*/Tag 1
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 1

Bei der gegenstédndlichen Untersuchung wurden im Zuge des

Lokalaugenscheins folgende Anlagenteile inspiziert:
Begutachtetes Objekt - UV-Desinfektionsstationen "Stampferhaltquelle” und 1
"Schusterinquelle/Kochalm®
- Quellsammelschacht Kochalm
Die Trinkwasserversorgung der Marktgemeinde Bad Mitterndorf
erfolgt Gber 2 Quellen:
- Stampferhaltquelle mit einer angefiihrten mittleren Schiittung von
10,3 I/sec
- Schusterinquelle mit einer angefUhrten mittleren Schiittung von
30,3 I/sec
Der Quellkomplex der sog. "Riesenguellen 1 bis I" wird seit einigen
Jahren nicht mehr in das Versorgungsnetz eingespeist.
Das Wasser beider Quellen wird vor Einleitung in die Hochbehilter
(HB) iiber 2 UV-Desinfektionsgerite mit vorgeschalteten
Sandfangfiltern gefiihrt, die in der Regel 2x jéhrlich gereinigt
werden. Beide UV-Desinfektionsgerate sind in eigenen
Aufbereitungsgebauden installiert.
Als Hauptbehalter ist der HB I "Dorf" zu bezeichnen, der 1972
errichtet wurde und Gber 2 Kammern (Aluminiumkammer zu 300 m?
und eine betonierte Kammer zu 96 m®) verfiigt. Der HB kann von
beiden Quellgebieten angespeist werden.
Im Dezember 2019 wurde eine neu errichtete 3. Kammer zu 400 m?,
die zu den bestehenden Kammern an der éstlichen Seite anschlieRt,
in Betrieb genommen.

KOI

Daten zur Kammer 3:

- 1 betonierte Kammer mit offener Trennwand zu 400 m?

- Verglasung zur Behélterkammer

- untergeschossige Schieberkammer mit Edelstahlverrohrung
- Durchflussanzeigen fir beide angelieferten Quellwisser und
Abgabemengen fiir 3 Versorgungsbereiche

Beschreibung der Anlage

Uber Gefille wird der GroRteil der Marktgemeinde Bad Mitterndorf,
ca. 70 m tiefer gelegen, versorgt. Pumpenanlagen werden nicht
benétigt. Das Leitungsnetz besteht zum GroBteil aus Gusseisen.
Von der UV-Station Schusterinquelle wird das aufbereitete
Quellwasser zum HB il Sonnenalm geflhrt, zuvor werden 9
Haushalte mit Trinkwasser versorgt. Eine 2. Leitung fithrt zum HB |
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Parameter Ergebnis N[ K

Dorf. Der HB Il "Sonnenalm" liegt etwas niedriger als der HB | und
wird im Regelfall von der Schusterinquelle versorgt. Betonierter
Sammelbehilter mit 2 je Kunststoff ausgekleidete Kammern (saniert
2024) zu je 90 m?. Vertikaler Zugang durch versperrte Metalltire.
Begehbarer Vorschacht mit untergeschossiger Schieberkammer.
Das Niveau im Behalter wird Gber eine Schwimmersteuerung
geregelt. Die Anspeisung aus dem 2. Quellgebiet Uber das Ortsnetz
in Gegenbehalterfunktion ist jedoch méglich.

Uber Gefille werden die Wohngebéude des Ortsteiles Sonnenalm
versorgt. Drucksteigerungsanlagen in den unmittelbar
angrenzenden Wohnobjekten sind vorhanden.

Detaillierte Angaben iiber die gesamte Anlage siehe Auftrag
24121758 vom 04.710.2024.

Aufbereitung des Trinkwassers Es wird eine Aufbereitungsanlage betrieben. 1
Daten zur WASSERAUFBEREITUNGSANLAGE

Beschreibung UV-Station Stampferhaltquelle 2
Angewendete . .

Wagsseraufbereitungsverfahren UV-Desinfektion 2
Hersteller UV-Desinfektionsgerdt BEWADES ®

Hersteller-Typ BEWADES® Type 600W100 / 40 N-OTM 2

7 02.04.2008, zuvor war das UV-Gerét seit Dezember 2006 im
Vorschacht des HB | installiert
: AUSLEGUNGSKRITERIEN:

- Max. Durchflussleistung: 71,1 m*/h (19,75 I/sec) bei > 67%
Transmission
- Die Anlage ist auf eine Durchflussleistung von 35,1 m*/h (9,75 I/

Erstinbetriebnahme sec) ausgelegt (Designdurchfluss) 2
- Grenzwert {51), Abschaltung: 20,9 W/m? (bezogen auf 35,1 m3
Designdurchfluss)

- Warnschwelle (52), Voralarm: 23,8 W/m? (bezogen auf 35,1 m?

Designdurchfluss)

- Mindestwert fiir die UV-Durchlassigkeit: 10% bei < 15,7 m®/h (4,36

I/sec)
Zertifizierung Ja - Das UV-Desinfektionsgerat verfiigt iiber ein OVGW-Zertifikat. 2
OVGW-Qualitatsmarke vorhanden OVGW geprift: Reg. Nr. W 1.262 2
Anzahl der UV-Strahler 6 2
Typ der UV-Strahler Hg-Niederdruckanlage {UV-253,7 nm) 2
Leistung 600 W 2
Maximale Nutzungsdauer 10000 Stunde 2
Betriebstagebuch vorhanden/gefuhrt von Mitarbeitern der Gemeinde 2

Angabe in m*/h: 10,6
SkiuEliecDurcafiuss It. \?orhandene/m Wasserzahler bzw. Durchflussanzeiger 2
Referenzbestrahlungsstérke 47,2 W/m? 2
on-line Messgerét vorhanden vorhanden 2
UV-Durchlassigkeit, Messgerat vor Ort  Angabe in % Transmission: T100>90% 2
aktuelle Betriebsstunden 3419 Stunde 2
aktuelle Anzahl an Schaltungen UV-
Strahler 2 2
Betriebsstunden des Gerates, gesamt 3421 Stunde 2
Osterreichische Agentur fir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien ﬁ
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29.04.2025:
- das Zahiwerk wurde dabei auf null zuriickgestellt
- die Betriebsstunden bzw. die Schaltungen wurden zum Zeitpunkt
Austausch Strahler (Datum) des Strahlerwechsels nicht dokumentiert 2
- Bestrahlungsstarke nach dem Strahlertausch: 54,1 W/m? bei einer
Transmission von T100/>90%
Anlage zuletzt gewartet 29.04.2025: Wartung durch Servicefirme mit Strahlerwechsel 2
letzte Umbauten keine 2
sonstige Angaben keine 2
Feststellungen keine 2
Weitere Daten zur Wasserversorgungsanlage
Feststellungen/Auffilligkeiten zum gegenstiindlichen
Untersuchungszeitpunkt:
- 29.04.2025, jahrliche Uberprifung der UV-Desinfektionsgerate
mit Strahlerwechsel
- derzeit sind alle 3 Kammern des HB | "Dorf" in Betrieb (800 m?)
K Lt. Angabe wurden keine technischen oder situativen Anderungen
bei der Anlage gegenlber der Voruntersuchung vorgenommen. im
Rahmen des durchgefiihrten Lokalaugenscheins konnten bei den
inspizierten Anlagenteilen keine augenscheinlichen Mingel
festgestellt werden.
Bereits in den Vorbefunden angefiihrte MaBnahmen:
. . - - 2019, mit Mitte Dezember wurde die 3. Kammer des HB Bad
Baulich-technische Verdnderungen an . . .
der Anlage seit dem letzten Ortsbefund Mlttgrndorf In Betrieb genommen . . !
- seit dem Bau des neuen Hochbehalters wurde keine Reinigung
mehr vorgenommen
- die Schutzzone bei der Schusterinquelle wurde erneuert - neue
Einzdunung
- 2020, die Leitungsarbeiten in der neuen Hochbehilteranlage
wurden im Herbst abgeschlossen
12/2021:
- Rohrbruch mit einem Wasserverlust von ~ 40 I/sec. wurde
behoben
- Aug/Sept. 2024; HB Sonnenalm beide neu sanierten
Behalterkammern (Auskleidung mit verschweiten PE-Platten) in
Betrieb genommen
2025,
- HB Sonnenalm AuBenisolierung fertiggestellt
Witterungsverhiltnisse
Ortliche Wetterverhalinisse am bewdlkt, AuBenlufttemperatur 9 bis 15°C 1
Probenahmetag
Wetterperiode wechselhaft mit Schénwettertagen 1
Parameter Ergebnis N| K
Daten zur WASSERAUFBEREITUNGSANLAGE
Beschreibung UV-Station Schusterinquelle/Kochalm 2
Angewendete . .
Waiseraufbereitungsverfahren HVEREsinteKtion ‘
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Parameter Ergebnis K
Hersteller UV-Desinfektionsgerdt BEWADES ® 2
Hersteller-Typ BEWADES® Type 1200W100 / 50 N & UV-Controll II-OTM 2
02.04.2008, zuvor war das UV-Gerit seit Dezember 2006 im
KO e !E Vorschacht des HB Il installiert
AUSLEGUNGSKRITERIEN:
- Max. Durchflussleistung: 152,9 m*/h (42,47 l/sec) bei > 68%
Transmission
- Die Anlage ist auf eine Durchflussleistung von 77,3 m%/h (21,39 I/
Erstinbetriebnahme sec) ausgelegt (Designdurchfluss) 2
- Grenzwert (S1), Abschaltung: 25,1 W/m? (bezogen auf 21,39 m?
Designdurchfluss)
- Warnschwelle (S2), Voralarm: 28,5 W/m? (bezogen auf 21,39 m®
Designdurchfiuss)
- Mindestwert fur die UV-Durchlissigkeit: 13% bei < 43,5 m¥/h (
12,08 I/sec)
Zertifizierung Ja - Das UV-Desinfektionsgert verfiigt iiber ein OVGW-Zertifikat. 2
OVGW-Qualititsmarke vorhanden OVGW gepriift: Reg. Nr. W 1.262 2
Anzahl der UV-Strahler 12 2
Typ der UV-Strahler Hg-Niederdruckanlage (UV-253,7 nm) 2
Leistung 1200 W 2
Maximale Nutzungsdauer 10000 Stunde 2
Betriebstagebuch vorhanden/geflhrt von Mitarbeitern der Gemeinde 2
Angabe in m3/h: 70,0
aktueller Durchfiuss It. \?orhandene/m Wasserzahler bzw. Durchflussanzeiger 2
Referenzbestrahlungsstirke 59,7 W/m? 2
on-line Messgerat vorhanden vorhanden 2
UV-Durchléssigkeit, Messgerat vor Ort  Angabe in % Transmission: T100/90% 2
aktuelle Betriebsstunden 3411 Stunde 2
aktuelle Anzahl an Schaltungen UV-
Strahler < 2
Betriebsstunden des Gerates, gesamt 3413 Stunde 2
29.04.2025:
- das Zahiwerk wurde dabei auf null zuriickgestellt
- die Betriebsstunden bzw. die Schaltungen wurden zum Zeitpunkt
Austausch Strahler (Datum) des Strahlerwechsels nicht dokumentiertg P 2
- Bestrahlungsstérke nach dem Strahlertausch: 75,3 W/m? bei einer
Transmission von T100/>90%
Anlage zuletzt gewartet 29.04.2025: Wartung durch Servicefirme mit Strahlerwechsel 2
letzte Umbauten keine 2
sonstige Angaben keine 2
Feststellungen keine 2

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

1) Lokalaugenschein/Inspektion einer Wasserversorgungsantage
Ext.Norm: ONORM M5874:2009; EN ISO 19458:20086; ISO 5667-5:2006
2)  Inspektion einer Wasserversorgungsanlage/Aufbereitungsanlage

Ext.Norm: ONORM M5874:2009
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Probenummer: 25124095-002

Externe Probenkennung: T25-00738.2/ KO

Probe eingelangt am: 17.09.2025

Probenart: Privatprobe
Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix; desinfiziertes TW
Untersuchungsauftrag: desinfiziertes Trinkwasser
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle;

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung Bad Mitterndorf

Anlagen-Id: M10770807

Probenahmestelle: UV-Station Stampferhaltquelle, NACH dem UV-Geriit, Beprobungshahn,
Probenahmestelle "P4"

Probestellen-Nr.: TW 12

Untersuchung von-bis: 17.09.2025 - 02.10.2025

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N| K
MESSUNGEN VOR ORT

Wassertemperatur 93ardC 3
pH Wert (vor Ort) 7,5 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 399 uS/cm 3
Aussehen ohne Besonderheiten 4
Geruch geruchlos 4
Geschmack ohne Besonderheiten 4

Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang Il\;lg=F Mindestuntersuchung gemaB Anhang Il Teil A Z 2.3 TWV 2001 5
Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Saurekapazitit bis pH 4,3 54 mmol/Il 15
MIKROBIOLOGISCHER BEFUND

kolor.1.|eblldende Einheiten bei 22°C 0 max. 10 KBE/ml 6
Bebritungstemperatur

kolorjleblldende Einheiten bei 37°C 0 max. 10 KBE/ml 7
Bebritungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/250mi 8
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/250mi 9
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/250ml 10
Pseudomonas aeruginosa 0 max. 0 KBE/250m! 11
Clostridium perfringens 0 max. 0 KBE/250mli 12
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Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
CHEMISCHER BEFUND

spektraler Schwachungskoeffizient bei 1,640 m-1 13
254 nm

UV-Transmission des Wassers UVT-100 69 % 13
Tribung 0,13 NTU 14
Gesamtharte 14,8 °dH 15
Gesamtharte 2,64 mmol/I 15
Carbonatharte 15,2 °dH 15
Natrium (Na) <1,00 max. 200 mag/| 16
Kalium (K) <1,00 mg/I 16
Magnesium (Mg) 21,0 mg/l 15
Calcium (Ca) 71,0 mag/l 15
Chlorid (Cl-) <10 max. 200 mg/l 17
Sulfat 2,7 max. 250 mg/| 17
Nitrat 1,8 max. 50 ma/I 17
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mag/l 16
Mangan (Mn) <0,0100 max, 0,0500 mg/I 16
Ammonium <0,040 max. 0,50 mg/l 18
Nitrit <(,020 max. 0,10 mg/I 19
NPOC (nicht ausblasbarer organischer

Kohlen(stoff) ° 0.74 mg/l 20

Allfillig verwendete Abkiirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert")
PW .. Parameterwert ("Grenzwenrt")

n.a. ... nicht auswertbar

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

K ... Kommentar

K(

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Ernéhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
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Probenummer: 25124095-004

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:

Probestellen-Nr.:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

Privatprobe

Trinkwasser

desinfiziertes TW
desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

Wasserversorgung Bad Mitterndorf

M10770803

UV-Station Kochalm, NACH dem UV-Gerit, Beprobungshahn,
Probenahmestelle "P2"

TW 14

17.09.2025 - 02.10.2025

T25-00738.4/ KO m
17.09.2025 E

Parameter Ergebnis N| K
MESSUNGEN VOR ORT
Wassertemperatur 69 grd C 3
pH Wert (vor Ort) 7,7 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 308 uS/cm 3
Aussehen ohne Besonderheiten 4
Geruch geruchlos 4
Geschmack ohne Besonderheiten 4
Probenbeschreibung:
Parameter Ergebnis N[ K
Untersuchungsumfang M = Mindestuntersuchung geméaB Anhang Il Teil A Z 2.3 TWV 2001 5
idgF

Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N[ K
Saurekapazitat bis pH 4,3 38 mmol/I 15
MIKROBIOLOGISCHER BEFUND
koIor_1_|eb|Idende Einheiten bei 22°C 5 max. 10 KBE/ml 6
Bebriitungstemperatur
kolorjleblldende Einheiten bei 37°C 0 max. 10 KBE/m 7
Bebritungstemperatur
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/250ml 8
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/250ml 9
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/250ml 10
Pseudomonas aeruginosa 0 max. 0 KBE/250ml 11
Clostridium perfringens 0 max. 0 KBE/250ml 12
Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien .
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Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
CHEMISCHER BEFUND

sé;;ikr':l;:ler Schwichungskoeffizient bet 1773 -1 13
UV-Transmission des Wassers UVT-100 66 % 13
Triibung <0,10 NTU 14
Gesamtharte 10,6 °dH 16
Gesamtharte 1,88 mmol/| 16
Carbonatharte 10,5 °dH 15
Natrium (Na) 1,2 max. 200,0 mg/| 16
Kalium (K} <1,00 mag/| 16
Magnesium (Mg) 14,7 mag/l 16
Calcium (Ca) 51,2 mg/l 16
Chlorid (Cl-) <1,0 max. 200 mg/l 17
Sulfat 7.2 max. 250 mg/l 17
Nitrat 2.1 max. 50 mag/i 17
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mag/! 16
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/l 16
Ammonium <0,040 max. 0,50 mg/Il 18
Nitrit <0,020 max. 0,10 mg/l 19
NPOC (nicht ausblasbarer organischer

Kohlen(s,tof'f) ’ 0.69 mg/l <
Allfallig verwendete Abktirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert (“Richtwert") n.a. .. nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW ... Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze={Wert]) K ... Kommentar

Osterreichische Agentur fir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
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Probenummer: 25124095-005

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:

Probestellen-Nr.:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T25-00738.5/ KO
17.09.2025

nicht desinfiziertes TW
nicht desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

Wasserversorgung Bad Mitterndorf
M10770850

Netz/Hausanschluss Feriensiedlung SONNENALM, Haus 3, 8983 Bad

Mitterndorf, AuBenhahn beim Gebiude, Probenahmestelle "P9"

TW 05

17.09.2025 - 26.09.2025

Privatprobe k | -
Trinkwasser lE

Parameter Ergebnis N| K

MESSUNGEN VOR ORT

Wassertemperatur 15,7grd C 3

pH Wert (vor Ort) 7.8 3

Leitfahigkeit (vor Ort) 316 uS/cm 3

Aussehen ohne Besonderheiten 4

Geruch geruchlos 4

Geschmack ohne Besonderheiten 4

Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis N| K
R = RoutinemiBige Kontrolle gemal Anhang Il Teil AZ 2.1 TWV

Untersuchungsumfang 2001 idgF 5

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K

MIKROBIOLOGISCHER BEFUND

kolorlleblldende Einheiten bei 22°C ’ max. 100 KBE/ml 6

Bebriitungstemperatur

kolorlleblldende Einheiten bei 37°C 0 max. 20 KBE/m| 7

Bebriitungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 21

Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 22

Intestinale Enterockokken 0 max. 0 KBE/100ml 23

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 2230562
BAWAG P.S.K.1IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
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ﬁ
AGES IMED Graz, Zentr. f. lebensmittelbed. Infektionskrankheiten
BeethovenstraBe 6, 8010 Graz AG I ' : S
Leitung: Dr. rer. nat. Stefan Schild

|
Allféllig verwendete Abkiirzungen:
IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. .. nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ... Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K .. Kommentar

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

3)  Bestimmung des pH-Wertes potentiometrisch, der Leitfahigkeit bei 20° C konduktometrisch und der Temperatur mittels elektronischem Thermometer in wissrigen
Lésungen
Ext.Norm: ISO 10523:2012, EN 27888:1993, ONORM M 6616:1994

4}  Sensorische Untersuchung von Trinkwasser {Messung vor Ort}
Ext.Norm: ONORM M 6620:2012

5}  Untersuchungsumfang {Untersuchungsparameter)

6)  Bestimmung von kultivierbaren Mikroorganismen in Wasser mittels Koloniezéhlverfahren
Ext.Norm: EN SO 6222:1999, Dok.Code: 10643

7}  Bestimmung von kultivierbaren Mikroorganismen in Wasser mittels Koloniezahlverfahren
Ext.Norm: EN [SO 6222:1999, Dok .Code: 10643
8) Bestimmung von Escherichia coli in Wasser mittels Mebranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN SO 9308-1:2014, Dok.Code: 10649
9)  Bestimmung von coliformen Bakterien in Wasser mittels Mebranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN ISO 9308-1:2014, Dok.Code: 10649
10)  Bestimmung von intestinalen Enterokokken in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN 1SO 7899-2:2000, Dok.Code: 10639
11)  Bestimmung von Pseudomonas aeruginosa in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN 1SO 16266:2008, Dok.Code: 10640
12)  Bestimmung von Clostridium perfringens in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN ISO 1418%:2016, Dok.Code: 10641
13)  Bestimmung der Absorptian im Bereich der UV Strahlung; Spektraler Absorptionskoeffizient
Ext.Norm: DIN 38404-3:2005-07, Dok.Code: 7513
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
14)  Bestimmung der Triibung
Ext.Norm: EN 1SO 7027-1:2016-06, Dok.Code: 7515
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
15)  Bestimmung der Leitfahigkeit, des pH-Wertes, des Calciums und Magnesiumgehaltes, der Siurekapazitat pH 4,3 (Carbonatharte) und der Gesamthérte im Wasser mittels
Metrohm Titroprozessor
Ext.Norm: EN 27888:1993-09, EN ISO 10523:2012-02, DIN 38406-3:2002-03, DIN 38409-7:2005-12, DIN 38409-6:1986-01, Dok Code: 19004
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
16)  Bestimmung von ausgewihlten Elementen (Eisen, Mangan, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Aluminum) durch ICP-OES
Ext.Norm: EN ISO 11885:2009-05, Dok.Code: 7498
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
17)  Bestimmung von geldsten Anionen Chlorid, Fluorid, Nitrat und Sulfat mittels Fliissigkeits-lonenchromatographie
Ext.Norm: EN ISO 10304-1:2009-03, Dok.Code: 7518
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
18)  Bestimmung von Ammonium - Verfahren mittels FlieBanalytik (CFA} und spektrometrischer Detektion
Ext.Norm: EN IS0 11732:2005-02, Dok.Code: 7551
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
19)  Bestimmung von Nitritstickstoff mit der FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion
Ext.Norm: EN 1SO 13395:1996-07, Dok.Code: 7552
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
20) Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffes (NPOC-Methade)
Ext.Norm: ONORM EN 1484:2019-04, Dok Code: 7500
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz

21)  Bestimmung von Escherichia coli in Wasser mittels Mebranfilirationsverfahren
Ext.Norm: EN ISO 9308-1:2014, Dok.Code: 10649

22) Bestimmung von coliformen Bakterien in Wasser mittels Mebranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN ISO 9308-1:2014, Dok.Code: 10649

23)  Bestimmung von intestinalen Enterokokken in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN 1SO 7899-2:2000, Dok Code: 10639

Zeichnungsberechtigt:

Ing. Silke Konrath, MSc e.h. ----- Ende des Priifberichts -----
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